
Så här använder du snedslåvikaren 

Skär remsor, jag använde stora skärmattan,                                                              

fiskars softout rullkniv och långa linjalen med handtag. 

                                                 Skär remsorna diagonalt 45°                                     

B                                                     Ta hjälp av linjerna på mattan.                   

C                                                     För att få rätt bredd på remsan                     

c                                                      använde jag den reglerbara          

c                                                      mätstickan.  

 

 

Lämpligt mått på remsor: 

     6mm vikaren 12mm 

    12mm vikaren 24mm 

    18mm vikaren 35mm 

    25mm vikaren 50mm  

Skarva remsorna,    rät mot rät i 90° vinkel,      sy diagonalt.  

 

 

 

 

Klipp smal sömnsmån,  pressa isär den smala sömmen. 

                                                                     Färdig skarv 

 

 



Peta in snedslån i vikaren med en stoppnål eller liknande. 

Se till att den lägger sig rätt i vikaren 

 

Fäst remsan med en nål i strykbrädan. 

 

Dra nu i vikaren försiktigt, pressa precis efter vikaren vart efter.                                                         

C                                                     Jag hade inget problem att                       

v                                                     komma över skarven. Den gled       

v                                                     mycket lätt igenom. 

 

 

 

 

       Färdig snedslå                                                   Lycka till /Bibbi 


